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© BRONZE

BRONZE CZ s.r.o.

Firma BRONZE CZ s.r.o. je ryze ¢eskou spolecnosti, ktera vyrabi a dodava zdokonalené tepelné izolacni
nosniky uréené pro spojeni vnitfnich monolitickych stropd s vnéjsimi Zelezobetonovymi konstrukcemi. Prvky

se pouzivaji pro preruseni tepelného toku mezi vnitini Zelezobetonovou deskou a vné vyloZzenou monolitickou
konstrukei, napf. balkén, terasa, lodzie, podesta, krakorec, atika a dalsi.

Technické feseni prvku BRONZE Vyhody prvkii BRONZE
Termoizolaéni nosnik sestava ze stfedové termoizolacni ¢asti - polystyrénové listy, ktera je vyrobena ze Na rozdil od ostatnich konkurenc¢nich feSeni si jednotlivy ocelovy armovaci prut zachovava svoji celistvost
stabilizovaného pénového polystyrénu s pfidavkem grafitu EPS100, tl. 80mm, pfip. 1220mm ochranénou (a cexvtim i kontinualni pevnost), neni prerusen svary, zavity ani nalisovanim antikoroznich ¢asti. Timto ma
v horni i dolni ¢asti plastovou liStou s alufolii. zajiSténu nenarusenou pevnost po celou dobu Zivotnosti.
Pro pfenos vnitfnich tahovych sil jsou v horni ¢asti nosniku vlioZeny tazené pruty - vyztuz z betonarske, Vyhoda tohoto nového feseni spociva predevsim ve financni Gspore nakladu stavby, ve srovnani s dosud
Zebirkové oceli BSt. 500, které jsou v oblasti priichodu tepelnou izolaci a v ¢asti 110mm pred a 110mm za pouzivanymi nerezovymi prvky.
touto izolaci opatfeny patentovanou antikorozni povrchovou ochranou povlakovanim. Oznaceni povlakového
systému, (povlakovy prasek na bazi polyesteru PE str. pfip. inomer kaucuku). Fyzikalné Jsme schopni vyrabét nosniky dle specifickych pozadavkii:
mechanické charakteristiky, korozni a chemicka odolnost, viz Technicky list vyrobce. B atypickych tvari,
B délky od 200 do 1000mm,
Pro pfenos posouvajicich sil jsou v nosniku osazeny pruty - vyztuz z betonarské, korozivzdorné oceli ozn. B vysky od 120 do 500mm,
BSt.1.4301. B specifickych pozadavki na zatizeni
Pro pfenos tlacnych sil jsou v nosniku vloZeny tlaéné elementy - dfiky s roznaseci ploSkou, vyrobené vyroba atypickych tvarli nema vyrazny vliv na finalni cenu produktu
z betonarské, Zebirkové oceli z BSt 500, které jsou celkové opatfeny antikorozni povrchovou ochranou velmi kratké terminy dodani atypickych prvki

povlakovanim.

U protipozarniho provedeni je na horni i na spodni strané polystyrenové listy umistén protipozarni kalcium
silikatovy pasek z nehoflavého materialu ,PROMATECT ® “. Toto provedeni spliuje REI 90.

Montazni pruty - normy CSN P ENV 206, (CSN 731201) Betonafska ocel BSt. 500

Popovice 106, 664 61 Rajhrad
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Balkonovy izolacni nosnik BRONZE TiP MQ Df s tioustkou tepelné izolace 120mm

Zakladni specifikace

Nosniky jsou standartné dodavany pro tloustky desek 160 ~ 250 mm, vyrobime také atypické kusy (s vySkou H = 120 - 160 mm)
Standartni délka pvku je 1,0 m, podle dokumentace vyrabime i domérkové kusy (od 50 mm)

Vyrabi se rovnéz v provedeni s libovolnym vySkovym odskokem ozn.(BH, BV) a s uloZenim do stény (WO, WU)

Tepelné izolacni vrstva je tloustky 120 mm z grafitového EPS, opatfena nahofe i dole plastovou listou

Zakladni pozarni odolnost prvku je REI 45 (R60), na objednani pak REI 60 a R120

Smykova vyztuz je z korozivzdorné betonarské oceli 1.4301NR, 6,2 8, 2 10, 2 12 mm

Tahova a tlakova vyztuz, BS00B je v kondenzacéni zoné povlakovana plastem “Flamulit HTC UV”, antikorozni Gprava (STO)
Pfidavna lemujici vyztuZ poz. ¢. 2 na strané konzoly je souc¢asti prvku

V pfipadé volného uloZeni je nutné doplnit poz. €. 2 i na strané uloZeni, podélnou vyztuz poz. ¢. 1 - @ R8 doda stavba
Tabulka Gnosnosti obsahuje hodnoty odpovidajici ndvrhové Gnosnosti pro kryti horni vyztuze CV = 30 mm

Pro prvky s hornim krytim CV = 50 mm plati Gnosnosti uvedené pro desku s tloustkou mensi 0 20 mm

U vSech prvkud je moZné pozadovat snizenou ¢i zvySenou smykovou tGnosnost (Q- a Q+)

V kratkych terminech jsme schopni navrhnout a vyrobit i atypické prvky na pozadované Ginosnosti a to od tloustky desky 120 mm

TAHOVA VYSTUZ SMYKOVA VYSTUZ
Piiklad oznaceni: POVLAKOVANO PLASTEM 30 120 TLAKOVE PRVKY
> POVLAKOVANY PLSATEM
(@]
Bronze 23-MQ 8/12-4/8-8/14 s — £ _ = -
Md = 56,6 kNm/m 0
Qd = 61,8 KN/m 4 i 2
o N BESSSN s
23 znaci tloustka stropni (balkonové) desky 230 mm uvedno v cm QC% 1)
..8 kusU tazena vyztuz ® 12 mm i
4/8......... 4 kus( smykova vyztuz ® 8 mm balkon @ stropni deska
8/14.......8 kusu tlakovy dfik ® 14 mm
VYLOZENI KONZOLY PODPORA
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termoizolacni nosniky

Tabulka unosnosti obsahuje hodnoty odpovidajici navrhové tinosnosti dle EN pro beton tfidy C20/25 a vyssi

Pro kryti cv = 30 mm

BRONZE (TiP MQ Df) 4/82/6 | 5/8-3/6  6/84/6 7/8-4/6 8/8-4/6 9/8-4/6 10/8-4/6  7/10-4/6 = 8/10-5/6 = 9/10-4/8 | 10/10-4/8 8/12-4/8 9/12-4/8 10/12-4/8 = 11/12-4/8 = 12/12-4/8 | 13/12-5/8
pocet ks/m 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13
Tazeny prut
pramér @ 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12
pocet ks/m 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
Diagonala
pramér @ 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
pocet ks/m 3 3 5 5 5 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 13 16
Tlageny prut
pramér @ 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12
160 Md (kNm) 6,6 8,3 10,0 11,6 13,3 14,9 16,6 17,9 20,5 23,0 25,6 29,1 32,7 36,4 40,0 43,7 47,3
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 435 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
170 Md  (kNm) 75 9,4 11,3 13,2 15,0 16,9 18,8 20,3 23,2 26,1 29,0 33,0 37,2 41,3 45,4 49,6 53,7
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 43,5 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
180 Md  (kNm) 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21,0 22,7 26,0 29,2 32,4 37,0 41,6 46,2 50,8 55,5 60,1
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 435 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
190 Md  (kNm) 9,3 11,6 13,9 16,2 18,5 20,8 23,2 25,1 28,7 32,3 35,9 40,9 46,0 51,1 56,3 61,4 66,5
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 435 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
200 Md  (kNm) 10,1 12,7 15,2 17,7 20,3 22,8 25,4 27,5 31,4 35,3 39,3 44,8 50,5 56,1 61,7 67,3 72,9
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 435 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
210 Md  (kNm) 11,0 13,8 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5 29,9 34,1 38,4 42,7 48,8 54,9 61,0 67,1 73,2 79,3
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 43,5 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
220 Md  (kNm) 11,9 14,9 17,8 20,8 23,8 26,7 29,7 323 36,9 415 46,1 52,7 59,3 65,9 72,5 79,1 85,7
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 435 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
230 Md  (kNm) 12,8 16,0 19,1 22,3 25,5 28,7 31,9 34,7 39,6 44,6 49,5 56,6 63,7 70,8 77,9 85,0 92,1
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 435 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
240 Md (kNm) 13,6 17,0 20,5 23,9 27,3 30,7 34,1 37,1 42,3 47,6 52,9 60,6 68,2 75,7 83,3 90,9 98,4
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 435 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
250 Md (kNm) 14,5 18,1 21,8 25,4 29,0 32,7 36,3 39,4 45,1 50,7 56,3 64,5 72,6 80,6 88,7 96,8 104,8
45,0 Qd  (kN) 17,4 26,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 43,5 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 773
vemn2 poz. &. 1 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,360 0,332 0,299
v.em~2/bm poz. &.2 0,864 0,864 1,439 1,439 1,439 1,443 1,804 1,804 2,165 2,526 2,526 2,886 3,247 3,608 3,784 4,114 4,564
lemovaci 3ds6 4De 406 506 5De6 506 6D6 706 XOXS 508 508 6ds8 708 sdsg 8 s EXOX:] 6 D 10
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Postup pfi ukladani nosniku

TAHOVA VYSTUZ SMYKOVA VYSTUZ 1. ulozit spodni vyztuz stropni i balkénové desky
2. uloZit horni vyztuz stropni desky
POVLAKOVANO PLASTEM 30 80 TLAKOVE PRVKY 3. provést olemovani Celnich okrajl desky v pfipadé volného ulozeni,
> POVLAKOVANY PLSATEM pozicemi 2 (obr.) o . _ o
) 4. ulozit prvek Bronze tak, Ze popis s oznacenim prvku je na vrchni strané
\ N/ﬂ a cervena Sipka ukazuje smér balkénu
: ‘ ‘ 5. po obou stranach izola¢ni spary osadit podélnou (zavlacnou) vyztuz
© © v v o priiméru 8 mm - poz. 1 (obr.) .
CLQ 6. provést vyrovnani a svazani dolni i horni vyztuZe prvku s vyztuZzi desky
~ C’, 7. nosné stykované pruty stropni desky musi byt ve vySce prutd izolacniho
Il © prvku, rozdélovaci pruty lezi pod nimi.

ulozZit horni vyztuz balkénové desky a spojit vazacim dratem s pruty

(XO prvku Bronze

CV
/
4
50
)

balkon @ stropni deska 9. pri E)e_tonam je nutné rovnqmerne ukladani a zhutnovani betonové
smeési z obou stran tepelné izolace
VYLOZENI KONZOLY PODPORA 10. pfipadné nadvySeni bednéni balkonové desky musi upfesnit
a predepsat statik na zakladé statického vypoctu
Pridavna lemujici vyztuz poz. €. 2 na strané konzoly (balkénu) je soucasti prvku. V pfipadé volného Oznacovani izonosniku

uloZeni je nutné doplnit poz. €. 2 i na strané uloZeni (stropni desky) - tuto dodava stavba, jejich mnozstvi

a profil uréi projektant - statik, nikoli dodavatel nosnikii. Podélnou (zavlaénou) vyztuz poz. ¢. 1 - ¢ R8

doda a osadi stavba! Na horni plastové listé izonosniku je nalepena popiska s oznacenim druhu a typu nosniku.
ZpUsob znaceni je proveden podle nasledujiciho klice:

Upravovat délky izolacnich prvk( Bronze fezanim se nedoporucuje, vyrobce vyrobi pfesnou délku podle

stavebni dokumentace o zarucené Gnosnosti. B prvni Gislovka v nazvu prvku znadi tloustku stropni desky v cm.
B druhé je oznaceni pismeny podle druhu statického namahani, jakeé sily prvek prenasi
S nosniky se musi pri osazovani manipulovat tak, aby nedoslo k poruseni geometrie prvku, a musi byt (M-momentové, Q- posouvajici, R- rohovy, D-deska)
osazeny, tak jak je uvedeno vyse, v opaéném pfipadé vyrobce nemiize garantovat uvadénou tnosnost B dalii dvojice &isel s lomitkem znamenéa podet /pramér pruti na 1m délky.
prvku.

Napt. oznaceni 20-MQ 10/8-4/6 znaci, Ze nosnik je navrzen pro konzolovy balkénu tl. 200 mm na pfeneseni
momentové a posouvajici sily, tahovou vyztuz tvofi 10ks prutt o priméru 8mm, a 4ks. smykové nerezové
vyztuzZe o priméru 6mm.
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termoizolacni nosniky

Vzdalenosti dilata¢nich spar u vyloZzenych balkonovych desek

Vnéjsi balkénové desky musi byt rozd€leny dilatacnimi sparami. Vzdalenost téchto spar nesmi u rovnych, volné
vyloZenych balkonovych desek prekrocit 11,1m. U balkénovych konstrukci, které probihaji nad vnéjsim rohem,
nesmi oblasti pfipojeni beze spar prekrocit 5,6m. Do dilatacnich spar se pak vkladaji smykové dilatacni trny.

dilata&ni spéra s trnem
<QSD s pouzdrem
halkon balkon
_ max_ délka  11,1m _g||Q_ max. 5,6m

I e N N R L

\_ PPS \—TIP MQ %

max. 5,6m

NADVYSOVANI KONZOL - Doporuéeni vyrobce izonosnikii Bronze

V dusledku sniZzeni ramene vnitfnich sil (mezi taZenou a tlacenou vyztuzi) v misté tepelné
izolace nosniku, dochazi ke zvySeni prihyb( koncl konzol, oproti hodnotam, vypoctenym
pro plnou Zelezobetonovou desku. Tyto deformace(zvétSeni prihybu) Ize eliminovat
nadvySenim koncu konzol.Toto zvétSeni deformaci, respektive potfebné nadvyseni, Ize
stanovit vypoctem.

Hodnota zvétSeni prihybu se stanovi podle nasledujiciho vzorce:
Au = kn*lk*Ms/Md

PFi vypocCtu vnitfnich sil (Ms) pro stanoveni nadvySeni, doporu¢ujeme uvaZovat veskera stala
zatizeni (v€etné vlastni tihy) a polovinu zatiZeni uZitnych, vSe v normovych (charakteristickych)
hodnotach.

kde:

Au - hodnota zvétSeni prihybu v mm

Ik — délka konzoly po teoretickou podporu v m

Ms - uvaZovana normova hodnota ohybového momentu kNm
Md - hodnota vypoctové Ginosnosti navrzeného prvku v kKNm

Pozor!

Pro stanoveni konkrétniho nadvySeni je rozhodujici to, jak se konstrukce chova jako celek,
vcetné vnitfnich poli stropu.(kratka konzola s velkym vnitfnim polem a naopak).Toto musi
posoudit statik projektu a pro pfipadné predepsani nadvyseni konzol, v proj. dokumentaci,
zvazit celkové chovani konstrukce. Hodnoty nadvySeni, vypocétené z koeficientu nadvyseni,
vyjadfuji pouze zvétSeni deformaci u konzol s pouZzitymi prvky pro preruseni tepelného
mostu, oproti konzolam bez izonosnik.

PFi navrhu zohlednovat i podminku ohybové Stihlosti desky.

Tloustka desky (mm) 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Koeficient nadvyseni (mm/m) 10,5 9,3 8,3 75 6,8 6,3 58 5,4 51 4,7
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Balkdnovy termoizolacni nosnik ,,Bronze TiP” stavebni a technicky popis:

Vyrobek:

Nazev: Balkonovy termoizolacni nosnik ,Bronze TiP“
Certifikat vyrobku: 204,/C5/2006/060-024158
Pozarni certifikat: 080-014804

Technické osvédceni: 060-024118

Technické Feseni prvku:

Pouzité materialy a stavebni hmoty, zkusebni osvédceni:

B Balkonova izolacni liSta je nosny, tepelné izolacni
prvek, ktery sestava ze stredové, termoizolacni
Gasti - polystyrénové listy, vyrobené z grafitového
stabilizovaného pénového polystyrénu (ktery potlacuje
horeni).

B Horni a spodni plocha polystyrénové listy je chranéna
plastovou liStou.

B Pro prenos vnitfnich tahovych sil je v horni ¢asti liSty
vloZena tazena vyztuz - prut z betonarské, zebirkové oceli
BSt. 500, ktery je v oblasti prdchodu tepelnou izolaci
a v Casti 110 mm pred a 110 mm za touto izolaci opatien
trvalou antikorozni povrchovou ochranou poplastovanim.
Priiméry tahové vyztuze jsou podle typu navrZzeny od
® 6 mmdo® 14 mm.

B Pro prenos posouvajicich sil je v listé osazena vyztuz
z betonarskeé, nerezové, zebirkové oceli ozn. 1.4301.
Priiméry smykové vyztuze jsou podle typu navrZzeny od
® 6 mmdod12 mm.

B Pro beton: CSN EN 206-1 Beton C25/30, min. tfida pevnosti betonu B25 a vys.

B TaZena vyztuz - pruty ze Zebirkové betonarské oceli stavebni BSt.500.

B v oblasti priichodu tepelnou izolaci 80 mm a v ¢asti 110 mm pred a 110 mm za touto izolaci opatfen antikorozni povrchovou ochranou poplastovanim,
v souladu s technickymi podminkami ¢.TP 136-,Povlakovana vyztuz do betonu*, vydalo Min. dopravy v r. 2000.

B Pozadovana délka povlakovani uréena vypo&tovym programem ,Orgin, MKP-2D“ proved! Doc.RNDr. Ing. Stanislav Stastnik, VUT FaSt. Brno.

B Kotevni délky taZenych prutl (nepovlakovana Cast), odpovidaji poZzadavkim na stanoveni kotevni délky v souladu s metodikou EUROCOD-EC2, podle
SN P ENV 1992-1-1(EC2) a poZadavku na stykovani vyztuze pfesahem.

B Oznaceni povlakového systému, (povlakovy prasek na bazi polyesteru PEstr. pfip. inomer kaucuku). Fyzikalné mechanické charakteristiky, korozni
a chemicka odolnost, viz Technicky list vyrobce, (Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p. autorizovana osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno. Korozni
odolnost poplastované vyztuze provedla Zkusebni laboratof SZU Jablonec nad Nisou &. 1045.2 dne 05. 01. 2009 podle CSN ISO 9227, DIN 50021-SS.

B Prilnavost a soudrZnost povlaku s vyztuZi byla zkouSena a prokazana ,Institut Bauphysik und Werkstoffe im Bauwesen, Hamburg, Prof. Dr. Ing. Lutz
FRANKE - TUHH* 1999.

B Diagonalni prvky jsou provedeny 7e Zebirkové nerezové oceli ozn. BSt. 1.4301. Uhel ohybu je 45° dBR 80 mm. Priméry smykové vyztuZe jsou podle
typu navrzeny od ® 6 mm do ® 12 mm.

B Tlacené prvky - dfik z betonarské oceli stavebni BSt.500 s roznaseci ploskou 40/40mm, ktery je celkové oSetfen antikorozni povrchovou ochranou

poplastovanim. Oznaceni povlakového systému, (povlakovy prasek na bazi polyesteru PEstr. pfip. inomer kau€uku). Fyzikalné mechanické

charakteristiky, korozni a chemicka odolnost, viz Technicky list vyrobce a vysledky statni zkusebny SzZU &. 130-20360-11 ze dne 30. 09. 2011.

Montazni pruty - normy CSN P ENV 206, (CSN 731201) Betonafskéa ocel BSt. 500

Tepelné izolacni material - vyrobeno z grafitového stabilizovaného pénového polystyrénu (ktery ma zvySeny tepelny odpor a potlacuje hofeni).

Stupef hoFlavosti podle CSN 727010-14 C1 téZce viz certifikit poZarni odolnosti.

(Odolnost izonosniku REI 45).

Zesilené protipozarni provedeni s odolnosti REI 90.

Protipozarni - protipoZarni zajisténi polystyrénové listy je provedeno oboustranné ze spodni i horni strany kalcium silikatovou deskou vyrobenou
z nehoflavého materidlu ,Promasil“ Nehoflavy material tfidy A Dle CSN 730862. (Tepelna odolnost 900 stupii C.)

B Pro prenos tlaénych sil jsou v liSté viozeny tlacné elementy
- driky, vyrobené z betonarské, zebirkové oceli z BSt. 500,
které jsou ukonceny roznaseci ploskou a celkové opatreny
antikorozni povrchovou ochranou popoplastovanim.

B U protipozarniho provedeni je na horni i na spodni strané
polystyrénové listy umistén protipozarni kalcium silikatovy
pasek z nehoflavého materialu ,PROMASIL*.

Popovice 106, 664 61 Rajhrad
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